CHEMSCAL@)

ANTI-ALGE LICHID
Prospect (Instructiuni de folosire)

Aspect: lichid limpede incolor, fara miros.

Continut in substante active: 100 g de produs contine 11 g clorura de alchil C12-16- dimetil benzil amoniu (Nr. CAS: 68424-85-1, Nr. EC:
270-325-2) - 11% si 2,5 g 2- propanol (Nr. CAS: 67-63-0, Nr. EC: 200-661-7).

Domeniul de utilizare: Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni sau animale.
Avria de utilizare: Solutie pentru apa din piscine utilizabild pentru inlaturarea si prevenirea formarii algelor.

Categoria de utilizatori: profesionali si populatie.

Anti-alge lichid prezinta activitate algicida pentru algele verzi de apa dulce Pseudokirchneriella subcapitata ATCC 22662.

Indicatii de folosire si dozaj:

Dozaj initial: 500-600 ml produs/10 m® de apa piscina (50-60 mg/l de ap3).

Timpul de actiune: 72 ore pentru eficacitatea algicida

Dozaj ulterior (intretinere): Piscini interioard: 500 ml produs/10 m* de apa/saptamana (50 mg/l de apa /saptamana)
Piscina exterioara: 500-600 ml produs/10 m® de ap/saptiména (50-60 mg/l de apa /saptiméani)

Timpul de actiune: 7 zile pentru eficacitatea algicida

Noti: Cantitatea dozatd sau frecventa de tratare poate creste in urmatoarele imprejurari:

- folosirea intensa a piscinei (numar mare de utilizatori)

- pentru piscinele exterioare: temperaturile mari sau ploile

- in cazul 1n care peretii piscinei au devenit alunecosi

Efecte averse:
Inhalare: Cauzeaza iritatii severe asupra ochilor, leziuni ale tractului respirator.
Contact cu pielea: Poate cauza arsuri. Produce inrosiri, ulceratii de diferite grade.
Contact cu ochii: Cauzeaza leziuni severe asupra ochilor.
Ingerare: Daca este ingerata, substanta provoaca iritatii asupra cavitatii bucale, esofag, stomac.
Indicatii privind orice fel de asistentd medicald imediata si tratamente speciale, se solicitd in urmatoarele situatii: piele inrosita sau inflamata,
iritatie permanenta a ochilor, in cazul inghitirii accidentale.

Masuri de prim ajutor
Tn caz de inhalare — se va scoate victima la aer curat si daci este necesar se va face respiratie artificiali. Dupi caz se va solicita asistentd
medicala.
Tn cazul contactului cu pielea — se va spila cu multa api zona contaminati. Se vor indepirta hainele contaminate. Se apeleazi la asistentd
medicala.
Tn cazul contactului cu ochii — se va spala cu multa apa inclusiv sub pleoape cel putin 15 minute. Se va chema oftalmologul.
n caz de inghitire — a nu se provoca voma. Este de recomandat ca victima si bea multd apa. Se vor mentine ciile respiratorii libere. Se va apela
la asistenta medicala.

Eliminarea
Metode de tratare a deseurilor: deseurile de produs se elimina in conformitate cu reglementarile legale locale in vigoare.
Eliminare ambalaje contaminate: ambalajele de capacitate mare se recicleaza dupa o prealabila curatare. Ambalajele care nu mai pot asigura
integritatea cantitativa si calitativa a produsului se decontamineaza si Se trimit spre valorificare catre operatorii autorizati. Deseurile de ambalaje
contaminate nu se vor refolosi pentru depozitarea altor produse. in caz de pierderi accidentale se ncearca limitarea deversirii si se actioneazi
prin colectarea produsului intr-un recipient/container adecvat. Produsul deversat accidental pe sol se stdnge cu ajutorul unui material absorbant
(materiale special comercializate in scopul stringerii de substante chimice lichide sau rumegus, nisip). Deseurile rezultate se colecteaza Tn
recipiente cu capac inchise etans. Eliminarea acestora se face in conformitate cu prevederile legislatiei privind eliminarea deseurilor.

Controale ale expunerii/protectia personali
Asigurati Tn spatiile de lucru Tnchise o buna ventilatie generala si locala.
Prevedeti dusuri si fantani pentru spalari oculare Tn vecinatatea zonelor de lucru.
Utilizati echipament de protectie individual corespunzator.
Evitati degradarea ambalajelor Tn timpul manipularii.
Este interzis consumul de alimente, bauturi si fumat Tn timpul lucrului cu acest produs.

Echipament de protectie personala
Protectia ochilor: este necesara la manipulare. Folositi ochelari de protectie cu protectie laterala.
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Protectia méinilor: este necesard la manipulare. Manusi de protectie. A se purta manusi corespunzitoare. Manusile de protectie chimica
adecvate sunt testate conform EN 374. in scopuri speciale, se recomanda sa verificati rezistenta la produse chimice a manusilor de protectie
mentionate mai sus, impreuna cu furnizorul acestor manusi. Tipul de material: NBR: nitril cauciuc. Grosimea materialului: 0,4 mm. Timpul de
perforare a materialului din care sunt fabricate manusile: >480 minute (permeatie: nivel 6).

Protectia ciilor respiratorii: Protectie respiratorie este necesard cand sunt generati vapori. Se utilizeaza aparat respirator cu cartus pentru
vapori organici.

Protectia pielii: este necesard la manipulare. Imbraciminte de protectie, inciltiminte de protectie antistatic, manusi de protectie.

Misuri de igieni specifice: dupi lucrul cu acest produs se schimbi echipamentul de protectie si se spala fata si mainile cu apa si sapun. in
vecindtatea spatiului de lucru cu produsul se va asigura existenta surselor de apa, fantani pentru spalari oculare.

Controlul expunerii mediului: apele contaminate cu acest produs nu se vor deversa in cursurile de apa, pe sol sau canalizari fara o neutralizare
prealabila.

Conditii de depozitare
Anti-alge lichid se depoziteaza inchis ermetic, in locuri racoroase, uscate, bine ventilate, departe de surse de foc si caldura.
Ambalajele cu produs nu se vor lasa la indemana copiilor.

Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace (medii, materiale) de stingere recomandate: Pulverizare cu apd, spuma rezistenta la alcool, pulbere de extinctor uscata, dioxid de
carbon (CO,).
Mijloace (medii, materiale) de stingere nerecomandate: Jet continuu de apa.
Pericole de expunere speciale cauzate de substantd sau amestecul in cauzi: In caz de incendiu, poate produce vapori toxici de: oxizi de carbon,
oxizi de azot, acid clorhidric gazos.

Recomandiri destinate pompierilor: Stingeti incendiul de la o distanta rezonabila, luand masuri normale de precautie. Purtati aparat de
respirat autonom. Purtati costum rezistent chimic.

Alte informatii: Se vor suprima gazele/vaporii folosind pulverizare cu apa. Reziduurile rezultate de la stingerea incendiului nu se vor deversa in
canalele de irigatie sau in canalele de alimentare cu apa.

Informatii ecologice
Deseurile sau deversarile nu se vor arunca in ape curgatoare, retele de alimentare cu apa, canalizari sau pe sol. Produsul prezinté efecte adverse
asupra mediului acvatic. Se recomanda anuntarea autoritatilor in caz de imprastieri accidentale.

Lista frazelor de pericol si de precautie pntru produs:
Fraze de pericol:
H302 Nociv in caz de inghitire.
H312 Nociv in contact cu pielea.
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Fraze de precautie:

P102 A nu se lasa la indeméana copiilor.

P273 Evitati dispersarea in mediu

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei
P301 + P310 IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P302 + P350 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spilati usor cu multd apa si sapun.

P305 + P351 + P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clititi cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacd
este cazul si dacd acest lucru se poate face cu usurintd. Continuati sa clatiti.

P310 — Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

P391- Colectati scurgerile de produs

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Aruncati continutul/recipientul la 0 instalatie de eliminare a deseurilor autorizata.

A nu se refolosi ambalajul.

Asistenta toxicologici: Telefon de urgenta: 021.318.36.06 (disponibil in intervalul orar 08.00-16.00)

Numarul lotului de fabricatie si data expirérii
Sunt trecute pe eticheta pntru fiecare lot.

Prezentul prospect insoteste produsul si este parte integranta a etichetei.
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